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DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

Apto para portas de madeira, metal, vidro e corta-fogo (excepto EM70i)                       

Alumínio ionizado   

EM70i - 70Kg, ideal para expositores e cacifos 

EM180, EM180E, EM180x2 - 180Kg

EM280i, EM280x2, EM280E - 280Kg

EM350w - 350Kg, à prova de água

EM500i - 500Kg

MODELOS DISPONÍVEIS

EM70i

70Kg

                                                                   

ESPECIFICAÇÕES
EM180

180Kg

EM180E

180Kg

EM180x2

180Kg x2

EM280i EM280ix2 EM350w EM500i

280Kg 350Kg 500Kg280Kgx2
0,49Kg 1,05Kg 1,04Kg 2,06Kg 1,92Kg 2,56Kg 4,13Kg2,06Kg

39x90x24,5 33x130x21 22,5x190x31,5 20,5x340x41,4 41x170x20

EM280E

280Kg
1,92Kg

41x232x25 28,5x227,6x52,6 71,8x265x38,843x500x25Dimensões (mm)

Peso
Força de tração
Estrutura
Alimentação
Certificados
Período de garantia

Alumínio ionizado
DC 12/24V
CE e ROHS

2 Anos
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Alimentação
Consumo
Dimensões
Peso
Tipo de porta
Força de bloqueio
Certificados
Período de Garantia 

ESPECIFICAÇÕES
DC 12V
650mA
31 x 49,5 x 25mm
0,24Kg
Porta estreita de madeira e metal
300Kg
CE e ROHS
2 Anos

Alimentação
Consumo
Dimensões
Peso
Tipo de porta
Força de bloqueio
Certificados
Período de Garantia 

ESPECIFICAÇÕES
DC 12V
700mA
29,5 x 110 x 31mm
0,18Kg
Porta estreita de madeira e metal
180Kg
CE e ROHS
2 Anos

Alimentação
Consumo
Dimensões
Peso
Tipo de porta
Força de bloqueio
Certificados
Período de Garantia 

ESPECIFICAÇÕES
DC 12V
700mA
29,5 x 110 x 31mm
0,18Kg
Porta estreita de madeira e metal
180Kg
CE e ROHS
2 Anos

Alimentação
Consumo
Dimensões
Peso
Tipo de porta
Força de bloqueio
Certificados
Período de Garantia 

ESPECIFICAÇÕES

TESTA ELÉTRICA FAIL SECURE (NO) TESTA ELÉTRICA FAIL SECURE (NO)
TE04 TE05

TESTA ELÉTRICA FAIL SECURE (NO) TESTA ELÉTRICA FAIL SECURE (NO)
TE06 TE10

DC 12V
300mA
38,5 x 149 x 34mm
0,29Kg
Porta de madeira e metal
500Kg
CE e ROHS
2 Anos
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